SCHMUTZWASSER-HEBEANLAGEN Warengruppe B
Baureihe SWH 500 (Uberflurbox)

AUSFUHRUNG
Sammelbehélter aus Polyethylen mit 75 | Nutzvolumen
Einzelanlage mit eingebauter Schmutzwasser-Tauchpumpe vom Typ E-ZW mit Schwimmerschalter
Doppelanlage mit 2 Pumpen und separatem Schaltkasten mit pneumatischer Niveausteuerung ZPS2
Pumpengehduse, Motorgehduse, Welle und Saugkorb aus Edelstahl, Laufrad aus Polyamid
KorngroBe 10 mm bei SWH 500/50 u. SWH 500/65
KorngroBe 30 mm bei SWH 500/80
Betriehstemperatur 40°C (kurzzeitig bis 90°C), wasserdichte Kabeldurchfiihrung
mit 3 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker
steckerfertig montiert

EINSATZGEBIETE

« zur Uberflurinstallation in frostgeschiitzten Rdumen unterhalb der Riickstauebene

« Forderung von hauslichem Schmutzwasser ohne Fakalien aus Waschmaschine,
Dusche, Waschtisch etc.

Fiir den Einsatz hinter Fettabscheidern verwenden Sie bitte die Baureihe SWH-F 500
(Seite 21)

TECHNISCHE DATEN:
Typ Art.-Nr. P U | n Qmax Hmax KorngroBe Gewicht

1 N

[W] [v] [A] [min] [m?/h] [m] [mm] [kg]

SWH 500/50 11544 380 210 230 18 2800 75 75 10 215
SWH 500/50 Doppel 11545 380 210 230 18 2800 75 75 10 28,0
SWH 500/65 11546 850 430 230 3,7 2800 9,5 10 23,0
SWH 500/65 Doppel 11547 850 430 230 2800 9,5 10 31,0
SWH 500/80 11548 850 430 230 2800 10 30 24,0
SWH 500/80 Doppel 11549 850 430 230 2800 10 30 33,0

ABMESSUNGEN:

EINZELANLAGE: Preegits DOPPELANLAGE: Cruckanschiuss

1

Kabeldurehlihrung

Druckanschiuss
Gi1/4°

KENNLINIE:
H(m) 16

1 SWH 500/50
2 SWH 500/80
3 SWH 500/65

12 Q{m*/h)




